
 

KETASPUISTURID 

Tõhus libedusetõrje 
Optimal® ketaspuisturitel on segamisvõll, etteandetigu ja laotusketas, 

mis kindlustavad puistatava materjali ühtlase laotamise kuni 8 meetri 

laiuselt.  

Puistekogust ja ketta pöörlemiskiirust on võimalik sujuvalt ja eraldi 

muuta. Masina seiskamisel sulgub esmalt materjali etteande siiber ja 

seejärel seiskub puisteketas. 

Puisturite suur mahutavus , minimaalne laadimisaeg ja optimaalne 

materjali kasutamine kindlustavad majandusliku efekti. 

 

Mugav kasutada 

Puisturite DS1200-DS1700 standardvarustuses on mehaanilise 

reguleerimisega hüdrojagaja, millega saab muuta puistatava materjali 

kogust ja laotamise laiust.  

Kabiini paigaldatav Control Eco juhtimispult 

„Control Eco“ elektriline juhtimispult suurendab puisturi kasutusmugavust ja 

efektiivsust.  

Kabiini paigaltatav Control PLUS juhtimis pult 

Control PLUS juhtimispuldi kasutamine võimaldab puistatava materjali kogust 

seada automaatselt sõltuvaks traktori liikumiskiirusest. Kõiki seadeid saab 

muuta kabiinis asuva juhtpuldi abil. Pidevalt on jälgitavad puistatav kogus, 

läbitud teepikkus ja puistatud pindala. 

Tehnilised andmed 

Model DS1200 DS1400 DS1700 DS2500 

Juhtimine mehaaniline/elektriline mehaaniline/elektriline mehaaniline/elektriline Control Plus 

Töölaius 2-8 m 2-8 m 2-8 m 2-8 m 

Haakekinnitus 3-punkti haage Cat.II 3-punkti haage Cat.II 3-punkti haage Cat.II Stora BM 

Punkri maht 1200 l 1400 l 1700 l 2500 l 

Puisturi laius 1840 mm 2100 mm 2400 mm 2400 mm 

Puisturi kõrgus 1470 mm 1470 mm 1470 mm 1630 mm 

Vajalik õli vooluhulk 35 l/min 35 l/min 35 l/min 35 l/min 

Puisturi kaal 570 kg 825 kg 860 kg 980 kg 

Lisavarustus 

 
 

320355 Control Eco juhtimispult 

320132 Hüdrosilinder590-680 mm iselaadimiseks (DS1200-

DS1700) 

320114 Adapter iselaadimiseks (DS1200 – DS1700) 

320282 Silinder puisteketta liigutamiseks (DS1200 – DS1700) 

320106 LED-gabariidituled 

 Punkri kate rullikeriva funktsiooniga

   

 Control Plus Juhtimispult 


